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Größenklassen bei Süßkirschen 

Im Ausland, z.B. Türkei:

>28 mm>25 mm>23 mm18-23 mmRegina

>28 mm>25 mm>23 mm18-23 mmSchneiders

>28 mm>23 mm>22 mm18-22 mmHedelfinger

ExtraHKL 1+HKL 1HKL 1-

VOG Ingelheim seit 2005:

Seit 2009: „Extra+“ >30 mm
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Größensortierte Vermarktung:
‚Schneiders‘ (Bsp.), VK-Preis €/kg
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Größensortierung beim Pflücken
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a) traditionelles

Verfahren

Größensortierung am 
Verlesetisch

b) neues

Verfahren
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Sortieranlagen
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Die Module einer Sortieranlage:

Verlesen (manuell)

Stieltrenner

Größensortierung

Verpackung

Beschickung

Nachsortieren auf Farbe
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Die Module einer Sortieranlage:

Verlesen (manuell)

Stieltrenner

Größensortierung

Verpackung

Beschickung
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Die Module einer Sortieranlage:

Verlesen (manuell)

Stieltrenner

Größensortierung

Verpackung

Beschickung
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Verlesen per Hand
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Die Module einer Sortieranlage:

Verlesen (manuell)

Stieltrenner

Größensortierung

Verpackung

Beschickung
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Mechanische Stieltrennung:

gesägt längs gerissen
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Stiele trennen: Voraussetzung 
für die Größensortierung

Sägen
(Opedal)

Sägen
(Calibrex)

oder:
Bei der Ernte

hydraulisch
(Fachaux)
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Die Module einer Sortieranlage:

Verlesen (manuell)

Stieltrenner

Größensortierung

Verpackung

Beschickung
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Technische Probleme der mechanischen 
Größensortierung bei Kirschen:

‚Kordia‘, 12,6 g

Höhe:      29,2 mm

Ø quer 1: 25,4 mm

Ø quer 2: 29,1 mm

‚Skeena‘, 12,6 g

Höhe:     26,9 mm

Ø quer 1: 25,9 mm

Ø quer 2: 30,4 mm

• keine runde Frucht

• Frucht sehr empfindlich (Schale, Textur, Fäulnis,
Stielverbindung)

• Fruchtbüschel („Cluster“)
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Sortiermaschine „Select“,
Fa. Siegwald

Investition:
ca € 12.000

Sortierkosten:
rel. niedrig

Vorteile:
Kosten
Mobilität

Nachteile:
Genauigkeit (Sorten)
Geschwindigkeit bei 
schlechter Qualität
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Sortiermaschine „Fachaux“ mit 
Stieltrenner

Investition:
ca € 80.000

Kapazität:
250-400 kg/Std 
(4 Ausgänge)

Sortierkosten:
unterschiedlich (20-
50 ct/kg)

Vorteile:
Leistung
techn. unkompliziert

Nachteile:
Genauigkeit in 2 mm-
Klassen nicht möglich

Foto: Simard
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Sortiergenauigkeit
Vergleich der Systeme Fachaux 
und Calibrex

0,9 – 1,9 mm40 – 70 %CalibrexMaschinen

0,5 – 2,3  mm50 – 85 %Fachauxverglichene 

2 mm100 %Idealfall

Größengewinn von 
einem Ausgang zum 

anderen
% Früchte je Ausgang, die der erwarteten Fruchtgröße entsprechen

Simard, 2004
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Großsortieranlagen, mechanische Sortierung
Alara, Sortierstation Bursa, Nordwest-Türkei

Kerim Taner

In Zahlen:

500 Tonnen pro Tag
20.000 Tonnen pro Jahr
3.000 Arbeitskräfte 24 h pro Tag

Weltweit zweitgrößte Sortieranlage 
für Süßkirschen, Baujahr 2003

Hauptmarkt: England
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Prozess-Module:

1. Kistenentleerung

2. Stieltrenner

3. Manuelle Vorsortierung (Farbe, 
defekte Früchte)

4. Hydrocooler

5. Größensortiereinheit (24-26 mm,
26-28 mm, 28+)

6. Alternativ: Komplette manuelle 
Sortierung

7. Verpackung: Schälchen, Beutel, 
Kartons, Flowpack, MAP etc.

8. Pallettierung bei 4-5 °C

9. Kühlraum bei 2 °C, 
Verladung in Kühl-LKW (2 °C)
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Kistenentleerung
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Größensortierung
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Manuelle Qualitätssortierung
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… zur Verpackung
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Verpackungsarten
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Neu: 
Optische Sortierung nach Größe und 
Farbe

Wie geht 
das?

Folie 27© DLR Rheinpfalz - Kompetenzzentrum Gartenbau

Beispiel Maf Roda (1)
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Stieltrenner
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Beispiel Maf Roda (2)

Optische Größen- und 
Farbsortierung

Kamera-Erfassung

sortiert

Folie 29© DLR Rheinpfalz - Kompetenzzentrum Gartenbau

Beispiel Maf Roda (3): Statistik
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Optische Sortierung (STAS, 
Maf Roda, Multiscan, Unitec, …)

Investition:
ca € 90.000-150.000 (2-bahnig, 
incl Stieltrenner, Bänder, 
MWSt)

Kapazität:
ca 1000 kg/Std

Sortierkosten:
unterschiedlich (30-50 ct/kg)

Vorteile:
Genauigkeit (2 mm-Klassen)
Größe und Farbe
weitere Optionen

Nachteile:
Investition, Raumbedarf
Geräuschkulisse (Pneumatik)
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Die Module einer Sortieranlage:

Verlesen (manuell)

Stieltrenner

Größensortierung

Verpackung

Beschickung
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Schließen der Kartons unter Zugabe von Kohlendioxid

Kühltransport nach Hong Kong bei 0-1 °C dauert 3-5 Wochen
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Beispiel: Hemmung der 
Fruchtfäulnis durch Zitronensäure

Kühlkette
(1,0 – 3,0 °C)

Besprühen mit 3 % 
Zitronensäure 

(deklarationspflichtig)
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• Bei > 2 Größenklassen aus 1 Charge gewinnt die 
mechanische Sortierung an Bedeutung

• Mechanische Sortierung auf 2 Ebenen möglich: 
Betrieblich oder beim Groß-Vermarkter

• Stieltrennung ist eine unabdingbare und aufwändige 
Komponente

• In Deutschland wirft die Nass-Sortierung 
Schwierigkeiten auf. 

• Für die mechanische Sortierung sind Genauigkeit und 
Leistungsumfang/Jahr entscheidende Größen

• Bei <=2 Größenklassen gibt es preiswertere 
Alternativen: ….

Zusammenfassung Kirschensortierung

Folie 35© DLR Rheinpfalz - Kompetenzzentrum Gartenbau

Bausteine der 
Kirschenproduktion

Anbausysteme

S
or

te
n,

 U
nt

er
la

ge
n

Sortierung

P
flanzenschutz

F
ri
sc

h
h

a
ltu

n
g

,
V

e
rp

a
ck

u
n

g
, 

V
e

rm
a

rk
tu

n
g

Management

Üb
er
da
ch
un
g


